
Il cappello di vinaccia si rompe per 
gravità

PALITANK è stato realizzato per risolvere tutti i problemi 
della staticità del cappello di vinaccia che rimane 
compatto, tipico della tecnica del rimontaggio. E’ un 
sistema formato da 4 tubi rinforzati in acciaio inox, montati 
a raggiera, su più livelli, e sfalsati tra loro. Il compito di 
questa applicazione è di “a�ettare” e capovolgere, con la 
sola forza di gravità, il cappello di vinaccia, sia durante la 
fase discendente (svuotamento del serbatoio) che quella 
ascendente (riempimento del serbatoio) che avviene 
molto lentamente senza macerare le bucce durante la 
realizzazione dei “délestage”. Così facendo si esegue la 
disgregazione totale del cappello di vinaccia, in modo 
semplice ed estremamente delicato, ovviando all’utilizzo 
di apparecchiature motorizzate, con il vantaggio di non 
produrre feccia. 
La disgregazione del cappello di vinaccia, concretizza 
la possibilità di lisciviare, e quindi estrarre, in modo 
esaustivo i composti presenti nella buccia dell’acino 
dell’uva, realizzando la massima compenetrazione tra 
vinaccia e mosto. La completa amovibilità dei tubi a 
�ne vini�cazione, rende il sistema PALITANK idoneo 
per qualsiasi realtà produttiva e applicabile a qualsiasi 
serbatoio anche esistente. Abbinato al nostro speciale 
irroratore autorotante IRRORTANK si completa in modo 
egregio l’operazione di alluvionaggio della vinaccia 
sottostante,  distribuendo in modo omogeneo il mosto su 
di esso.

DELESTAGE con PALITANK

Vista di cappello di vinacce che si sta rompendo, scen-
dendo sotto i Palitank

Serie di pannelli di griglie drenanti da 
mm 250x1000 mobili per fermare le 

bucce durante il délestage

Griglia mobile su porta rettangolare da  
530x420  mm a �lo fondo

Griglia mobile su porta rettangolare  a 
scivolo da mm 530x420 

Palitank con tubo a rete di 
sgrondo laterale smontabile Griglie drenanti applicate su tini in legno 

alla valvola di scarico totale

Palitank con irroratore autorotante 
“Auto!y”

Palitank rinforzati per fermentatore da 
hl 600 per uve nere

Palitank visti dal basso

Palitank visto dall’alto

Meccanismo Palitank con griglia 
drenante al centro

Separatore di vinaccioli a gravità 
con scarico dal basso

Irroratore autorotante Auto!y per 
disperdere il mosto sul cappello di 

vinacce in modo omogeneo

info@albrigi.it - www.albrigi.it

80



Impianto automatico per fare bene il délestage in tutta comodità  

SCHEMA DI DÈLESTAGE MANUALE/AUTOMATICO CON CONTROLLO DEL PROCESSO DI FERMENTAZIONE

PARTICOLARE IRRORATORE MOTORIZZATO

ENTRATA MOSTO

COLLEGAMENTO AGGIUNTIVO 

PER REALIZZARE IL LAVAGGIO

PRESSA

VALVOLE A SFERA 

PNEUMATICHE A TRE VIE

ELETTROVALVOLA DOTATA 

DI INIETTORE PERL'OSSIGENO

CENTRALE DI DISTRIBUZIONE 

OSSIGENO AUTOMATICA CON 

ATTACCHI AUTONOMI PER OGNI 

SINGOLA UTENZA

CENTRALINA PROGRAMMATA PER 

SOFFIARE AD ALTA PRESSIONE 

OSSIGENO NELLA TUBAZIONE 

DOPO AVER ESEGUITO IL 

DELESTAGE PER EVITARE IL 

BLOCCAGGIO DEI VINACCIOLI 

NELLA CONDOTTA STESSA

IMPIANTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA 

MICRO E MACRO OSSIGENAZIONE

INIETTORE DI OSSIGENO 

A CANDELA POROSA IN 

ACCIAIO INOX AISI 316 

SINTERIZZATO

POMPA PERISTALTICA 

DOTATA DI INVERTER
VALVOLA DI 

NON RITORNO
FOGNATURA

VALVOLA DI 

NON RITORNO

SONDA DI 

MASSIMO

COLLEGAMENTO 

ALLA RETE DI 

DISTRIBUZIONE 

DELL'ACQUA PULITA

SERBATOIO PER IL RECUPERO 

DELL'ACQUA DI LAVAGGIO PER 

SUCCESSIVI UTILIZZI CON 

POSSIBILITA' DI SCARICO DI 

TALE ACQUA DIRETTAMENTE IN 

FOGNATURA QUANDO ESAUSTA

CONDIZIONAMENTO

IMPIANTO DI 

LAVAGGIO FISSO

SERBATOIO SEPARATORE DI BUCCE 

E VINACCIOLI PER GRAVITA’

INIETTORE DI OSSIGENO 

A CANDELA POROSA IN 

ACCIAIO INOX AISI 316 

SINTERIZZATO

INTERCAPEDINE DI 

CONDIZIONAMENTO 

POSTA SUL FONDO

SONDA DI MINIMO

VALVOLA A GHIGLIOTTINA

SPECOLA VISIVA

VALVOLA A GHIGLIOTTINA

VASCA DI RACCOLTA DEL 

MOSTO SU RUOTE, DOTATA 

DI SETACCIO SMONTABILE 

IN ACCIAIO INOX

PARTICOLARE GRIGLIA INTERNA DI SGRONDO

INIETTORE DI OSSIGENO 

A CANDELA POROSA IN 

ACCIAIO INOX AISI 316 

SINTERIZZATO

VALVOLA DI 

NON RITORNO

INIETTORE DI 

AZOTO A 8-10 BAR

CHIUSINO FRONTALE 

DI ISPEZIONE

COCLEA PER IL TRASPORTO 

DELLE VINACCE ALLA PRESSA

IRRORATORE 

MOTORIZZATO 

A GIRI FISSI

INTERCAPEDINE DI 

RAFFREDDAMENTO

SONDA PER IL 

CONTROLLO DELLA 

FERMENTAZIONE

SONDA DITEMPERATURA

GRIGLIE DI SGRONDO

SONDA PER IL 

CONTROLLO DELLA 

FERMENTAZIONE

INTERCAPEDINE DI 

RISCALDAMENTO

MECCANISMO PER 

L’ESTRAZIONE DELLE 

VINACCE

SISTEMA ROMPICAPPELLO 

A PALI

CONCLEA PER IL TRASPORTO 

DELLE VINACCE ALLA PRESSA

FERMENTATORE TERMOCONDIZIONATO A FONDO PIANO INCLINATO 

3%, DOTATO DI PALI ROMPICAPPELLO E SISTEMA DI ESTRAZIONE 

MECCANIZZATO DELLE VINACCE

PARTICOLARE IRRORATORE MOTORIZZATO

ENTRATA MOSTO

Irroratore motorizzato 
Motoirror

Irroratore autorotante 
Irrortank

Telefono 
GSM

Archimede 
wine

Quadri elettrici di 
potenza

Sistemi di ossigenazione 
automatici, motorizzati e 
manuali estraibili

Ossigenatore estraibile 
per valvola di scarico 
parziale
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